Esta ficha de datos de seguridad ha sido elaborada de conformidad con los requisitos de:
US OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) y WHMIS 2015 de

(/‘\) FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
A

Canada incluye la Ley de Productos Peligrosos (HPA), modificada, y el Reglamento de

Pe rm a teA® Productos Peligrosos (HPR)

Fecha de revision 21-ene.-2025 Version 1

ISECCION 1: Identificacidn de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

Identificador del producto

Nombre del Producto MP-1 MUFFLER &TAILPIPE PUTTY 40Z

Otros medios de identificacién

Cédigo del producto 80333
Sinénimos Ninguno/a

Uso recomendado del producto quimico y restricciones de uso

Uso recomendado Sellante
Restricciones de uso No hay informacién disponible

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Direccién del fabricante También puede ser distribuido por:
ITW Permatex, Inc. ITW Permatex Canada

6875 Parkland Blvd. 101-2360 Bristol Circle

Solon, Ohio 44139 USA Oakville, ON Canada L6H 6M5
Telephone: 1-87-Permatex Telephone: (800) 924-6994

(866) 732-9502
Direccién de correo electrénico mail@permatex.com

Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencias 24 horas Chem-Tel: 800-255-3924
Internacional:
00+1+ 813-248-0585
Contract Number: MIS0003453

Teléfono de emergencia 24 horas  No hay informacién disponible

ISECCION 2: Identificacion de los peligros

Clasificacién

This product is not considered hazardous by either the US OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) or the
Canadian Workplace Hazardous Material Information System (WHMIS).

Elementos de la etigueta

Indicaciones de peligro
This product is not considered hazardous by either the US OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) or the
Canadian Workplace Hazardous Material Information System (WHMIS).
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0.98 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por via oral.

55.98 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por via cutanea.

55.98 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por inhalacion (gas).

55.98 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por inhalacion (vapor).

55.98 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por inhalacion (polvo/niebla).

Otra informacion
Puede ser nocivo en caso de ingestion.

|SECCION 3: Composicién/informacion sobre los componentes

Sustancia
No es aplicable.

Mezcla

Nombre quimico N° CAS % en peso Numero de registro en[Fecha de presentacion
la Ley de revision de | en HMIRA y fecha de
informacion sobre | exencién concedida
materiales peligrosos (si procede)
(n° de registro HMIRA)
caolin 1332-58-7 15-40% - -

ISECCION 4: Primeros auxilios

Descripcién de los primeros auxilios

Inhalacién

Contacto con los ojos

Contacto con la piel

Ingestion

Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Transportar a la victima al exterior.

Enjuagar bien con abundante agua durante al menos 15 minutos, levantando los parpados
superior e inferior. Consultar con un médico.

Lavar la piel con agua y jabon.

Enjuagarse la boca.

Sintomas

Efectos de la exposicién

No hay informacion disponible.

No hay informacidn disponible.

Indicacién de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Nota para el personal médico

Tratar los sintomas.

ISECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

Medios de extincion apropiados

Utilizar medidas de extincién adecuadas a las circunstancias locales y al entorno.
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Incendio grande

PRECAUCION: El uso de agua pulverizada para luchar contra el incendio puede ser

inefectivo.

Medios de extincion no apropiados No esparcir el material derramado con chorros de agua a alta presion.

Peligros especificos que presenta el No hay informacion disponible.

producto quimico

Datos de explosion
Sensibilidad a impactos
mecanicos
Sensibilidad a descargas
estéticas

Equipos de proteccién especial y
precauciones para el personal de

lucha contraincendios

Ninguno/a.

Ninguno/a.

El personal de lucha contra incendios debe utilizar un aparato de respiracién autbnomo y
traje de aproximacion de proteccién completa en la lucha contra incendios. Utilizar equipos

de proteccioén personal.

ISECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Precauciones individuales

Asegurar una ventilacion adecuada.

Métodos y material de contencién y de limpieza

Métodos de contencidn

Métodos de limpieza

Prevenir mas fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura.

Recoger y transferir a contenedores etiquetados de forma apropiada.

Prevencion de peligros secundarios Limpiar bien los objetos y lugares contaminados, observando las normativas

medioambientales.

|SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

Precauciones para una manipulacién segura

Recomendaciones para una
manipulacion sin peligro

Manipular respetando las buenas practicas de higiene industrial y seguridad.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento

Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien

ventilado.

ISECCION 8: Controles de exposicidn/proteccién individual

Parametros de control
Limites de exposicion

Nombre guimico ACGIH TLV OSHA PEL NIOSH
caolin TWA: 2 mg/m3 particulate | TWA: 15 mg/m? total dust | TWA: 10 mg/m3 total dust
1332-58-7 matter containing no asbestos| TWA: 5 mg/m® respirable | TWA: 5 mg/m? respirable
and <1% crystalline silica, fraction dust
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respirable particulate matter | (vacated) TWA: 10 mg/m3
total dust
(vacated) TWA: 5 mg/m3
respirable fraction

Nombre quimico Alberta Columbia Briténica Ontario Quebec
caolin TWA: 2 mg/m3 TWA: 2 mg/m3 TWA: 2 mg/m3 TWA: 2 mg/m3
1332-58-7
Nombre quimico Manitoba Nuevo Brunswick Terranova y Labrador Nueva Escocia
caolin TWA: 2 mg/m3 TWA: 2 mg/m3 TWA: 2 mg/m3 TWA: 2 mg/m3
Nombre quimico Nunavut Isla del Principe Saskatchewan Yukén
Eduardo
caolin TWA: 2 mg/m? TWA: 2 mg/m3 TWA: 2 mg/m3 TWA: 30 mppcf
STEL: 4 mg/m3 STEL: 4 mg/m3 TWA: 10 mg/m?
STEL: 20 mg/m?

Controles técnicos apropiados

Controles técnicos Duchas
Estaciones de lavado de ojos
Sistemas de ventilacién.

Medidas de proteccién individual, tales como equipo de proteccién personal

Proteccion de los ojos/la cara Se debe seleccionar y utilizar proteccion ocular/facial apropiada en funcion de la naturaleza
quimica, los riesgos y el uso de este producto y los requisitos de seguridad de la
jurisdiccion local.

Proteccion de las manos Se debe seleccionar y utilizar proteccién de las manos apropiada en funcion de la
naturaleza quimica, los riesgos y el uso de este producto y los requisitos de seguridad de la

jurisdiccion local.

Proteccion de la piel y el cuerpo Se debe seleccionar y utilizar proteccién cutanea y corporal apropiada en funcion de la
naturaleza quimica, los riesgos y el uso de este producto y los requisitos de seguridad de la

jurisdiccion local.

Se debe seleccionar y utilizar proteccion respiratoria apropiada en funcién de la naturaleza
guimica, los riesgos y el uso de este producto y los requisitos de seguridad de la
jurisdiccion local. Si se exceden los limites de exposicion o se experimenta irritacion, puede
ser necesario ventilar y evacuar.

Proteccion respiratoria

Consideraciones generales sobre  Manipular respetando las buenas préacticas de higiene industrial y seguridad.
higiene

ISECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas béasicas
Estado fisico No hay informacion disponible
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Aspecto

Color

Olor

Umbral olfativo

Propiedad

pH

Punto de fusién / punto de
congelacién

Punto de ebullicién / intervalo de

ebullicién
Punto de inflamacion

Tasa de evaporacion
Inflamabilidad (sdlido, gas)

No hay informacion disponible
No hay informacion disponible
No hay informacion disponible
No hay informacién disponible

Valores

No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
110 °C / 230 °F

No hay datos disponibles

<1
No hay datos disponibles

Comentarios * Método

Estimado

Produce una proyeccion de llama a la apertura
completa de la valvula o un retorno de llama a
cualquier grado de apertura de la valvula

(éter = 1)

Flammable in the presence of the following materials
or conditions: open flames, sparks and static
discharge.

Limite de inflamabilidad con el aire
Limite superior de inflamabilidad: No hay datos disponibles
Limite inferior de inflamabilidad No hay datos disponibles

Ninguno conocido

Presién de vapor

Densidad de vapor
Densidad relativa
Solubilidad en el agua
Solubilidad(es)

Coeficiente de particion
Temperatura de autoignicion

Temperatura de descomposicion

Viscosidad cinematica
Viscosidad dinamica

Otros datos

Propiedades explosivas
Propiedades comburentes
Punto de reblandecimiento
Peso molecular

Contenido COV

Densidad

Densidad aparente

24 mmHg @ 77°F (25°C)
0.6

1.60-1.69

No hay datos disponibles
Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

No hay datos disponibles
No hay datos disponibles

Sin datos disponibles
No hay datos disponibles

No hay informacion disponible
No hay informacion disponible
No hay informacién disponible
No hay informacién disponible
No hay informacion disponible
No hay informacion disponible
No hay informacion disponible

Aire =1

Ninguno conocido

Ninguno conocido

Estimado

Remarks: Self-Accelerating decomposition
temperature (SADT): 50 °C SADT-Self Accelerating
Decomposition Temperature. Lowest temperature at
which the tested package size will undergo a
self-accelerating decomposition reaction.

Kinematic viscosity at 100 degrees C

Remarks: Self-Accelerating decomposition
temperature (SADT): 50 °C SADT-Self Accelerating
Decomposition Temperature. Lowest temperature at
which the tested package size will undergo a
self-accelerating decomposition reaction.

ISECCION 10: Estabilidad y reactividad

Reactividad

Estabilidad quimica

Posibilidad de reacciones peligrosasNinguno durante un proceso normal.

Condiciones que deben evitarse

Materiales incompatibles

Productos de descomposicion

No hay informacion disponible.

Estable en condiciones normales.

Ninguno conocido, en base a la informacién facilitada.

Ninguno conocido, en base a la informacion facilitada.

Ninguno conocido, en base a la informacion facilitada.
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peligrosos

ISECCION 11: Informacién toxicolégica

Informacién sobre posibles vias de exposicién

Inhalacion No hay disponibles datos de ensayo especificos sobre la sustancia o la mezcla.
Contacto con los ojos No hay disponibles datos de ensayo especificos sobre la sustancia o la mezcla.
Contacto con la piel No hay disponibles datos de ensayo especificos sobre la sustancia o la mezcla.
Ingestién No hay disponibles datos de ensayo especificos sobre la sustancia o la mezcla.

Sintomas relacionados con las caracteristicas fisicas, guimicas y toxicolégicas

Sintomas No hay informacién disponible.

Toxicidad aguda

Medidas numéricas de toxicidad

Los siguientes valores se han calculado basandose en el capitulo 3.1 del documento de GHS

ETAmezcla (oral) 3,563.60 mg/kg
ETAmezcla (cutanea) 99,999.00 mg/kg
ATEmix (inhalacion-gas) 99,999.00 ppm
ATEmix (inhalacion-vapor) 99,999.00 mg/l

ATEmix (inhalaciéon-polvo/niebla)99,999.0000 mg/l

0.98 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por via oral

55.98 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por via cutanea

55.98 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por inhalacion (gas)

55.98 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por inhalacion (vapor)

55.98 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por inhalacién (polvo/niebla)

Informacién sobre los componentes

Nombre quimico DL50 oral DL50 cutanea CL50 por inhalacién
caolin > 5000 mg/kg (Rat) > 5000 mg/kg (Rat) -
1332-58-7

Efectos retardados e inmediatos, asi como efectos crénicos producidos por una exposicién a corto y largo plazo

Corrosién o irritacion cutéaneas No hay informacién disponible.

Lesiones oculares graves o No hay informacion disponible.
irritacion ocular

Sensibilizacién respiratoria o No hay informacién disponible.
cutanea

Mutagenicidad en células No hay informacion disponible.
germinales

Carcinogenicidad No hay informacidn disponible.
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Toxicidad para la reproduccién No hay informacién disponible.
STOT - exposicion Unica No hay informacién disponible.
STOT - exposicion repetida No hay informacion disponible.
Peligro por aspiracion No hay informacién disponible.

ISECCION 12: Informacién Ecolégica

Ecotoxicidad

Persistencia y degradabilidad No hay informacién disponible.
Bioacumulacién No hay datos para este producto.
Otros efectos adversos No hay informacidn disponible.

|SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

Métodos para el tratamiento de residuos

Restos de residuos/productos sin  Eliminar de conformidad con las normativas locales. Evacuar los desechos de conformidad

usar con la legislaciéon medioambiental vigente.

Embalaje contaminado No volver a utilizar los contenedores vacios.

Nimero de residuo de la EPA Waste designations and classifications should be determined by the end user based on the
(EE.UU.) application for which the product was used.

|SECCIC)N 14: Informacidn relativa al transporte

DOT. No regulado
TDG. No regulado
MEX No regulado
OACI (aéreo) No regulado
1ATA No regulado
IMDG. No regulado

|SECCION 15: Informacion reglamentaria

Reglamentacién y legislacién en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la mezcla
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Normativas internacionales

El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono No es aplicable
El Convenio de Estocolmo relativo a contaminantes organicos persistentes No es aplicable
El Convenio de Rotterdam No es aplicable

Inventarios internacionales

TSCA Cumple
DSL/NDSL Cumple
EINECS/ELINCS Cumple
ENCS No es conforme
IECSC Cumple
KECI Cumple
PICCS Cumple
AICS Cumple
NZloC Cumple
Leyenda:

TSCA - Ley de control de sustancias toxicas (Toxic Substances Control Act) estadounidense, apartado 8(b), Inventario

DSL/NDSL - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canada

EINECS/ELINCS - (Inventario europeo de sustancias quimicas existentes/Lista europea de sustancias quimicas notificadas,
European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances)

ENCS - Sustancias quimicas existentes y nuevas de Japén

IECSC - Inventario de sustancias quimicas existentes de China

KECL - Inventario de productos quimicos existentes de Corea

PICCS - Inventario de productos quimicos y sustancias quimicas de Filipinas

AICS - Inventario australiano de sustancias quimicas (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZloC - Inventario de productos quimicos de Nueva Zelanda

Normativas federales de EE.UU.

SARA 313

Seccion 313 del titulo Il de la Ley de enmiendas y reautorizacion del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene
ninguna sustancia quimica sujeta a los requisitos de creacién de informes de la ley y del titulo 40 del Cédigo de regulaciones
federales, parte 372.

Categorias de riesgos SARA 311/312
En caso de que este producto cumpla los criterios de informacion por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40
CFR 370, consultar en la Seccion 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)
Este producto no contiene ninguna sustancia regulada como contaminantes segun la Ley de Agua Limpia (40 CFR 122.21y 40
CFR 122.42).

CERCLA

Este material, tal y como se suministrd, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa segun la La ley de
Responsabilidad, Compensacion y Recuperacién Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorizacion del
superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creacion de informes especificos a nivel local, regional o estatal
relativos a emisiones de este material.

Normativas estatales de EE.UU.

Proposicién 65 de California
Este producto contiene las siguientes sustancias quimicas de la Proposicion 65:

| Nombre quimico | Proposicion 65 de California
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negro de humo - 1333-86-4 *Carcinogen (airborne, unbound particles of respirable
size)

* Los productos quimicos del asterisco) enumerados no estan sujetos a la Proposicién 65 porque no estan aerotransportados en el
producto acabado

Normativas estatales de derecho ala informacién de los EE.UU

Nombre quimico Nueva Jersey Massachusetts Pennsylvania
caolin X X X
1332-58-7
agua - - X
7732-18-5
negro de humo X X X
1333-86-4

Informacién de la etigueta de la EPA de EE.UU.

Nimero de registro de pesticida de No es aplicable
la EPA

ISECCION 16: Otra informacion

NFEPA Peligros parala salud Olnflamabilidad O Inestabilidad 0 Riesgos especiales -
HMIS Peligros parala salud Olnflamabilidad 0 Peligros fisicos 0 Proteccion personal X

Clave o leyenda de abreviaturas y acrénimos utilizados en la ficha de datos de seguridad

Leyenda

SEP: Sustancias extremadamente preocupantes para su autorizacion:

PBT: Sustancias persistentes, bioacumulables y téxicas (PBT)

mPmB: Sustancias quimicas muy persistentes y muy bioacumulativas (mPmB)
STOT: Toxicidad especifica en

determinados 6rganos

ETA: Estimacion de toxicidad aguda

CL50: Concentracion letal para el 50%

DL50: Dosis letal para el 50%

Leyenda Seccion 8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL

TWA TWA (promedio ponderado en el tiempo) STEL STEL (Limite de exposicién a corto plazo,
Short Term Exposure Limit)

Techo Valor limite maximo * Designacion de la piel

+ Sensibilizantes

Principales referencias bibliogréaficas y fuentes de datos utilizadas para compilar la FDS

Agencia de Sustancias Toxicas y Registro de Enfermedades (ATSDR)

Agencia para la proteccion del medio ambiente estadounidense, Base de datos ChemView

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)

Agencia para la proteccion del medio ambiente

Nivel(es) guia de exposicién aguda (AEGL, Acute Exposure Guideline Level)

Agencia para la proteccion del medio ambiente estadounidense, Ley federal sobre insecticidas, fungicidas y rodenticidas
Agencia para la proteccion del medio ambiente estadounidense, Productos quimicos de alto volumen de produccion
Revista de investigacion en alimentos (Food Research Journal)

Base de datos de sustancias peligrosas

Base de Datos Internacional de Informacién Quimica Uniforme (IUCLID)

Instituto Nacional de Tecnologia y Evaluacion (NITE)

Sistema Nacional de Notificacion y Evaluacién de Sustancias Quimicas Industriales de Australia (NICNAS)

NIOSH (Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health)
ChemlD Plus de la Biblioteca nacional de medicina (NLM CIP)
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Base de datos PubMed de la Biblioteca Nacional de Medicina (PUBMED de la NLM)

Programa Nacional de Toxicologia (NTP) estadounidense

Base de datos de informacién y clasificacion de productos quimicos de Nueva Zelanda (CCID)

Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econémicos, publicaciones sobre salud, seguridad y medio ambiente
Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econdmicos, programa de productos quimicos de alto volumen de produccion
Organizacion para la Cooperacién y el Desarrollo Econémicos, ficha de datos de deteccion

Organizacion Mundial de la Salud

Fecha de revision 21-ene.-2025

Nota de revision No hay informacién disponible.

Descargo de responsabilidad

Lainformacién facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de
su publicacion. Dicha informacidn estd concebida inicamente como guia para la seguridad en la manipulacion, el uso, el
procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminacion y la liberacién, no debiendo tomarse como garantia o
especificaciéon de calidades. La informacion se refiere nicamente al material especifico mencionado y puede no ser
valida para tal material usado en combinacién con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se
especifigue expresamente en el texto.
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